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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο παρόν Τεύχος υπολογίζεται η Προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους 

κατηγορία μελέτης, με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκε με την Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-

2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Α.ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων του δήμου Ανάφης, 

πρόκειται να κατασκευαστεί σε επιφάνεια 24426τ.μ.. Για τον υπολογισμό αμοιβών 

των υποστηρικτικών μελετών (γεωλογική, υδρογεωλογική μελέτη), έχει ληφθεί 

υπόψη ευρύτερη περιοχή μελέτης, έκτασης 0,11 τ.χλμ. (110000 τ.μ.). 

Ο υπολογισμός των απαιτήσεων για τη ΜΠΕ έχει ληφθεί υπόψη για 

ισοδύναμο πληθυσμό i= 1500. Ο σχεδιασμός της δεξαμενής και του συστήματος 

διάθεσης δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτηςαμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων και υπολογίζονται ανάλογαμε το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 

κλάσμα ημέρας, ο οποίος εκτιμάταιστα 3654€. Τέλος προβλέπεται η σύνταξη 

Τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

Για την επικαιροποίηση των αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 της Υ.Α. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών και 

Μεταφορών και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2 με Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6 

19/3/2020), χρησιμοποιήθηκε το τκ για το έτος 2020=1,227. 

 

Β.ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Β.1.ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Απαιτείται εκπόνηση γεωλογικής-υδρογεωλογικής μελέτης για τον 

υπολογισμό της διηθησιμότητας του γηπέδου για τη διάθεση των λυμάτων με 

υπεδάφιο σύστημα . 

Άρθρο ΓΛΕ.1 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις 

Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις περιλαμβάνουν την μελέτη των 

αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τις εργασίες υπαίθρου και την φωτογράφηση 

χαρακτηριστικών θέσεων. 

Στο γεωλογικό χάρτη διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί με διάκριση 

των γεωλογικών ορίων τους (ορατό, μεταβατικό ή ασαφές, καλυμμένο), 

απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία, αναγράφεται ο βαθμός αποσάθρωσης, 

διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας και οι γεωλογικά ευαίσθητες 

περιοχές, εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραμμάτων, των 

γεωερευνητικών εργασιών και των σημείων εμφάνισηςνερού. Στο υπόμνημα του 

γεωλογικού χάρτη γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε γεωλογικό σχηματισμό. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από 

τον τύπο: 

A = κ1 * Ε 0,6 € 

όπου 

κ1 = συντελεστής 

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ1 για κάθε 

κλίμακα χάρτη: 
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Κλίμακα κ1 

1: 50.000  1850 

1: 25.000  2350 

1: 20.000  2600 

1: 10.000  3300 

1 : 5.000  5280 

1 : 2.000  7220 

1 : 1.000  9250 

1: 500 11800 

1: 200 16450 

1: 100 20950 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του γεωλογικού χάρτη δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από 2.500€. 

Στα πλαίσια των μελετών θα εκπονηθεί γεωλογική χαρτογράφηση σε έκταση 

0,11 km2 . 

Για κλίμακα χαρτογράφησης 1:5.000 η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει : 

A = κ1 * Ε 0,6 = 5.280 x 0,7x0,6 = 2.217,6€ 

Λαμβάνεται 2.500 € (ελάχιστη αμοιβή)x τκ =2500*1,227= 3067.5€ 

 Στο τεύχος τεχνικών δεδομένων ζητείται η σύνταξη χάρτη 1:500 επί του 

δοθέντος τοπογραφικού υποβάθρου με τη μικροτεκτονική ανάλυση της περιοχής 

για την εκτίμηση του δευτερογενούς πορώδους του γεωτεμαχίου (λιθολογικές 

μονάδες, ρήγματα, ρωγμές, διακλάσεις, τύποι εδαφών και βράχων, εδαφικές 

κινήσεις όπως κατολισθήσεις, καταπτώσεις, ερπυσμοί, αποκολλήσεις του εδάφους, 

καθιζήσεις). 

Η αμοιβή για την συγκεκριμένη συμπληρωματική εργασία θα υπολογιστεί ως 

αμοιβή μηχανικού- επιστήμονα σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.4:  

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

• Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ 

Για τον υπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη επιστήμονας εμπειρίας έως 10 έτη, 

και διάρκεια εργασίας δύο (2) ημέρες: 

Α= 300*1,227*2= 736.2 € 

Άρθρο ΓΛΕ.17 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης 

Το Τεύχος της Γεωλογικής Μελέτης (Τεχνικογεωλογική Έκθεση) 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες ανάλογα με το στάδιο και το είδος 

της γεωλογικής μελέτης :εισαγωγή, γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής 

έργου (γεωμορφολογία, γεωλογία, τεκτονική, σεισμικότητα, υδρογεωλογία), 

τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ερευνητικών γεωτρήσεων, τεχνικογεωλογικά 

χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών (ανομοιομορφία, ευκολία στην 

αποσάθρωση, διαπερατότητα, εκτίμηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών, 

εκσκαψιμότητα, καταλληλότητα υλικών κλπ), χαρακτηριστικά βραχόμαζας, 
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τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος του έργου, σύγκριση των διαφορετικών 

λύσεων με τεχνικογεωλογικά κριτήρια, δάνεια υλικά – λατομεία, συμπεράσματα – 

προτάσεις. 

Η αμοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις 

γεωλογικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια της γεωλογικής 

μελέτης, καθορίζεται από τον τύπο : 

ΓΛΕ = 25% * Α,  

Όπου 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για σύνταξη της τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από 500 €. 

Η αμοιβή προκύπτει 25% x (3067.5+736.2) = 950.93€ 

 

Αμοιβή εργασιών δοκίμων διηθήσεως 

Για τις δοκιμές διηθητικής ικανότητας του εδάφους,που θα 

πραγματοποιηθούν όπως ορίστηκε στο τεύχος δεδομένων, δεν προβλέπεται 

σχετική αμοιβή στην ΥΑ, η αμοιβή θα οριστεί με το χρόνο απασχόλησης ανά 

ημέρα. 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε € για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

• Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη και τη διάρκεια των 

δοκιμών στις 3 ημέρες, το κόστος αμοιβήςπριν την εφαρμογή του τκ υπολογίζεται 

ως: 

Συνολική αμοιβή= 300*3* 1,227= 1104.3 € 

Για την λήψη δειγμάτων εδάφους και για την κοκκομετρική τους ανάλυση, η 

αμοιβή υπολογίζεται βάσει του παρακάτω άρθρου: 

Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές Δοκιμές 

- 

Δοκιμές κατάταξης 

Κόστος ανά 

τεμάχιο σε 

€ 

ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση 
δειγμάτων εδάφους για 
εργαστηριακές δοκιμές 
Για την παρασκευή σε ξηρή κατάσταση ενός δείγματος εδάφους, για την 
εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών, ήτοι ξήρανση, θρυμματισμό, 
τετραμερισμό, απόληψη της απαιτούμενης ποσότητας 
δείγματος για την αντίστοιχη δοκιμή, διαχωρισμό κλάσματος από τα 
αντίστοιχα κόσκινα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD421-D2217). 

13 

ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής 
αναλύσεως λεπτόκοκκων και 39 
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χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών 
Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής αναλύσεως, χονδρόκοκων ή 
λεπτόκοκκων αδρανών υλικών με την ξηρά μέθοδο ήτοι ξήρανση, ζύγιση, 
διαβροχή, πλύση, κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμοί, σχεδίαση καμπύλων, 
όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM C136, C117). 

ΓΤΕ.2.7 Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου 
του κόσκινου Νο 200 σε αδρανή υλικά 
Για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας λεπτότερου του κόσκινου Νο 
200, ήτοι την ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, ξήρανση κοσκίνηση, 
ζύγιση, υπολογισμό, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM C117-C1140) 

13 

ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο 
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού ων λεπτών κλασμάτων εδαφικού 
δείγματος με αραιόμετρο, ήτοι τον υπολογισμό της υγρασίας, τη ζύγιση,  
την εμβάπτιση στο διάλυμα του μέσου διασποράς, την ανάδευση, 
μεταφορά στον ογκομετρικό σωλήνα, την ανάδευση, τη λήψη των 
μετρήσεων του αραιόμετρου στους αντίστοιχους χρόνους, τους υπολογι-
σμούς και τη χάραξη της καμπύλης όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 ΕργαστηριακώνΔοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM 
D422). 

57 

Επομένως η αμοιβή για τις τρείς (3) κοκκομετρικές αναλύσεις ορίζεται 

ως: 

Α=(13+39+13+57) *3 =366 € 

Τελική αμοιβή = Α* τκ =366*1,227= 449.08€ 

Συνολική αμοιβή γιαΜελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και 

Γεωφυσικές (Κατηγορία 20)= 3067.50+ 736.20+ 950.93+ 1104.30+ 449.08= 

6308.01€ 

 

Β.2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Άρθρο ΠΕΡ.2 Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας 

τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών 

Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής των 

περιβαλλοντικών μελετών, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του 

έργου ή της δραστηριότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες. 

Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης. 

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται 

από τη σχέση 

Α = τκ * Σ(φ)    (€) 

όπου: 

τκ: 1,227.  

φ: το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που 

καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού, 
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Σ(φ) :  η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της 

προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή 

καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του 

παρόντος κεφαλαίου, που υπολογίστηκε παραπάνω.  

Συντελεστής τύπου μελέτης 

Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή 

δραστηριότητα, καθορίζεται από την κατάταξή του σύμφωνα με την με ΥΑ 

37674/2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 

1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

(ΦΕΚ 2471Β) το Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης 

αμοιβής ο τύπος της μελέτης, ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές: 

Κ = 1,0 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1, 

Κ = 0,7 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, 

Κ = 0,2 για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(φ) για τα έργα ή 

δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2 , της Κατηγορίας Α , 

κατανέμεται σε: 

• 35%·Σ(φ) για την μελέτη ΠΠΠΑ και 

• 65%·Σ(φ) για τη μελέτη ΜΠΕ 

Για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας η ενιαία 

τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται ίση με το 80 % της τιμής που θα 

αντιστοιχούσε σε εκπόνηση μελετών ΠΠΠΑ και ΜΠΕ. 

Άρθρο ΠΕΡ.7 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την 

επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων 

Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, οι 

οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 19 και 20 της 4ης Ομάδας του 

Παραρτήματος ΙV της ΥΑ 37674/201, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης 

αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, περιλαμβανόμενων 

αυτών που απαιτούνται για τους αγωγούς διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, 

προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·C1·φ0.7 + C2 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπου Κ = 0,7  ΜΠΕ  τύπου Α2 
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φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου 

σκοπεύει η εγκατάσταση ή ο εξυπηρετούμενος ισοδύναμος πληθυσμός της 

εγκατάστασης που παράγει την προς επεξεργασία και εναπόθεση ιλύ, με φ = 

1.500. 

C1και C2 : συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιμές ορίζονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C1 C2 

1 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 

αστικών λυμάτων με διάθεσή τους σε ευαίσθητο 

αποδέκτη ή στο έδαφος 

20 5.000 

 

Οπότε: 

Για την περίπτωση επέκτασης της ΕΕΛ Ανάφης δυναμικότητας σχεδιασμού 

1.500 ΙΑ ηπροεκτίμηση αμοιβής για σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων τύπου Α2 μεδιάθεση στο έδαφος ήτοι 

Κ = 0,7 (μελέτη τύπου Α2). 

C1 = 20 (διάθεση σε επιφανειακό μη ευαίσθητο αποδέκτη) 

C2 = 5.000 

Επίσης για απ’ ευθείας εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(εξαιρουμένου του πρώτου σταδίου) λαμβάνεται ποσοστό της αμοιβής 80%.  

Για δυναμικότητα 1500 ΙΑ: 

Σ(φ)αρχικό = 0,7*20*(1500)0,7+5000= 7340,95 € 

Επομένως η αμοιβή μελετητή για τη ΜΠΕ είναι: 

Α = τκ * Σ(φ) = 1,227*7340,95*0,8= 7205.88€ 

Συνολική αμοιβή για Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατηγορία 27)= 7205.88 € 

Β.3. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Χωροθέτηση και σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης 

Λόγω λόγω του αποσπασματικού χαρακτήρα της εργασίας όσων αφορά της 

χωροθέτησης της δεξαμενής και του υδραυλικού της σχεδιασμού και της μη 

δυνατότητας κατάταξης σε κάποιο απο τα άρθρα της ΥΑ του σχεδιασμού της 

διάθεσης λυμάτων, η εκτίμηση γίνεται βάσει του χρόνου απασχόλησης ανά ημέρα 

μελετητή υδραυλικών έργων (κατηγορίας 13).  

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε € για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

• Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

• Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ 

Λαμβάνοντας υπόψη επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη και διάρκεια εργασίας 

12 ημέρες, η αμοιβή υπολογίζεται ως: 

Συνολική αμοιβή για Υδραυλικές Μελέτες (Κατηγορία 

13)=300*1,227*12=4417.20€ 
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Στατική μελέτη σηπτικής δεξαμενής 

Άρθρο ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

όπου: 

Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) 

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. 

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά 

μ2συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

Σστ= Συντελεστής Στατικής Μελέτης 

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αμοιβής στατικής μελέτης της σηπτικής 

δεξαμενής (υπόγειας καλυμμένη δεξαμενή)χωρίς αντισεισμικό υπολογισμό, 

υπολογίζεται ως : 

Ε = 89,25 m2 

ΣΒν = 0,50 

ΤΑο = 9,75 

Σστ = 0,70 

κ = 3,00 και μ=37,00 

ΤΚ=1,227 

Α= 3655.78€ 

Για την στατική μελέτη της δεξαμενής σε στάδιο εφαρμογής, με παράλειψη 

προμελέτης και οριστικής μελέτης, υπολογίζεται το 70% της παραπάνω αμοιβής¨ 

Α=3655.78*0,7= 2559.05€ 

Συνολική αμοιβή για Στατικές μελέτες (Κατηγορία 8)= 2559.05€ 

Β.4.ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Για τη σύνταξη των προβλεπόμενων τευχών δημοπράτησης, υπολογίζεται  

Α =0,08 *0,58 * (4384,8 +3634,99)= 374.59€ 

Β.5.ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου 

ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα 

εκάστοτε ισχύοντα. 

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον 

τύποΑ = ΣΑi * β * τκ όπου: 
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ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση 

μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι 

ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00. 

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Για την αμοιβή της εν λόγω μελέτης, υπολογίζεται ως¨ 

Α=8052.18*(2,49/100)*1,227= 245.56€ 

Το ποσό θα κατανεμηθεί ανάλογα της αμοιβής της υδραυλικής και της 

στατικής μελέτης. 

Γ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για την ανάθεση των προαναφερόμενων μελετών, θα κληθούν πτυχία στις 

κατηγορίες μελετών 

• 13. Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων 

• 20. Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 

• 8. Στατικές Μελέτες 

• 27 Περιβαλλοντικές μελέτες 

Η αμοιβή για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ επιμερίζεται 

στον μελετητή της κατηγορίας Μελετών Υδραυλικών Έργων (13) και τον μελετητή 

της κατηγορίας Στατικών Μελετών (8) του έργου. 

 

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Πίνακας 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Γεωλογική-υδρογεωλογική 6308.01 

Περιβαλλοντική 7205.88 

Χωροθέτηση και 

σχεδιασμός συστήματος 

επεξεργασίας και διάθεσης 

4417.20 

Στατική μελέτη σηπτικής 

δεξαμενής 
2559.05 

Τεύχη Δημοπράτησης 374.59 

ΣΑΥ-ΦΑΥ 245.56 

ΣΥΝΟΛΟ 21110.27 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Σελίδα 11 από 11 

 

Απρόβλεπτα (15%) 3166.54 

Σύνολο 24276.81 

Φ.π.α. (24%) 5826.44 

Σύνολο 30103.25 

 

Πίνακας 2 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗ(€) 

Γεωλογική-υδρογεωλογική 20 6308.01 

Περιβαλλοντική 27 7205.88 

Χωροθέτηση και σχεδιασμός 

συστήματος επεξεργασίας 

και διάθεσης (Με τεύχη 

δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ) 

13 

4809.86 

Στατική μελέτη σηπτικής 

δεξαμενής (Με τεύχη 

δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ) 

8 

2787 

Τελική αμοιβή   21110.27 

Απρόβλεπτα (15%)  3166.54 

Σύνολο  24276.81 

Φ.π.α. (24%)  5826.44 

Σύνολο με Φ.Π.Α.  30103.25 

 

    ΑΘΗΝΑ, ……/……/2020 

 

Συνταχθηκε 

 

 

 

Μ.Περδικάκη 

Μηχ.Μετ.Μετ.  

Ελεγχθηκε 

 

 

 

Γ.Περδικακης 

Πολ.Μηχ. 

Θεωρήθηκε 

Ο Τμηματάρχης 

 

 

Απ. Αλατάς 

Πολ. Μηχ 
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