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Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Το προς μελέτη αντικείμενο, αφοράτην κατασκευή συστήματος επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων της χώρας της Ανάφης. Το έργο αφορά την κατασκευή 

συστήματος σηπτικής δεξαμενής και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

Τουπάρχον σύστημα (από το 2000 περίπου) είναι υποτυπώδες, αφού 

αποτελείται από μια συστοιχία απορροφητικών βόθρων χωρίς καμία πρόβλεψη 

συστήματος διάθεσης της «επεξεργασμένης» εκροής. Το υπάρχον σύστημα όπως 

προκύπτει και από την τεχνική έκθεση τωνΠρότυπωνΠεριβαλλοντικών 

Δεσμεύσεωνμε την οποία έχει υπαχθεί το συγκεκριμένο έργο σε αυτές (σχετικό 

έγγραφο Α.Π. 140908/1614/7-01-2019 της Π.Ε.ΘΗΡΑΣ/Γραφείο Περιβάλλοντος 

&Υδροοκονομίας), έχει εκτιμηθεί για εξυπηρέτηση μέχρι 294 ισοδυνάμων κατοίκων 

Τα τελευταία έτη, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού αυξήθηκε ο 

εποχιακός πληθυσμός κυρίως στη Χώρα, το λιμάνι της και την περιοχή του 

Κλησιδίου στο οποίο αναπτύσσονται κάποιες τουριστικές μονάδες και 

ενοικιαζόμενα καταλύματα. 

Με το υπάρχον σύστημα η απορροή των λυμάτων της συστοιχίας των 

βόθρων γίνεται ανεξέλεγκτα εν μέρει υπόγεια και πιθανόν υπέργεια, στην κατάντη 

περιοχή της θέσης του υπάρχουσας συστοιχίας με τελική κατάληξη το υφιστάμενο 

ρέμα. Ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη της δημιουργίας ενός συστήματος διάθεσης 

των λυμάτων προκειμένου να πληρεί τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές 

απαιτήσεις. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το υπάρχον σύστημα αφενός είναι αδύνατον να 

καλύψει τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού στην 

παρούσα φάση και μελλοντικά και αφετέρου δεν καλύπτει τις περιβαλλοντικές και 

υγειονομικές διατάξεις. Στα πλαίσια αυτά η μελέτη και κατασκευή ενός νέου 

συστήματος διάθεσης, είναι επιβεβλημένη.   

Η χρηματοδότηση των μελετών του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η Ανάφη βρίσκεται ανατολικά της Σαντορίνης με την οποία και αποτελούν τα 

νοτιοανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων, και απέχει από τον Πειραιά 150 μίλια. 

Κύριοι οικισμοί του νησιού είναι η πρωτεύουσα του η Ανάφη (Χώρα) καιο κύριος 

λιμένας ο Άγιος Νικόλαος στο νότιο τμήμα του νησιού, ενώ στα βορειοανατολικά 

αναπτύσσεται ένας μικρός οικισμός, το Κλησίδι. Η Ανάφη έχει σχήμα περίπου 

τριγωνικό με μία ανατολική χερσόνησο και η συνολική της επιφάνεια ανέρχεται 

στα 38,636 km2 με συνολικό ανάπτυγμα ακτών 38 χιλιόμετρα. Είναι γενικά ορεινό 

νησί με έντονο ακτογραφικό διαμελισμό χωρίς όμως μεγάλες κολπώσεις. Στο νησί 

δεν υφίστανται ποταμοί αλλά μόνο χείμαρροι. Η Ανάφη υπάγεται στο Υδατικό 

Διαμέρισμα EL-14 των Νήσων Αιγαίου και ειδικότερα στη λεκάνη EL-1400880 

επιφάνειας 38,2 km2 που αφορά στο σύνολο του νησιού και ισχύ έχει η πρόσφατη 

εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ (Δεκέμβριος 2017). Σύμφωνα με αυτήν, 

η ποσοτική και η χημική (ποιοτική) κατάσταση των υπόγειων νερών 

χαρακτηρίζεται ως καλή με λίγο αυξημένα u964 τα χλωριόντα, ενώ ακόμα η 

ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών νερών χαρακτηρίζεται ως καλή. Επίσης ως 

καλή χαρακτηρίζεται η χημική κατάσταση των παράκτιων υδάτων σε συνδυασμό 

με την υψηλή οικολογική τους κατάσταση.  

Στην Ανάφη υπάρχουν μικρές περιοχές Natura στα ανατολικά και νότια του 

νησιού, που βρίσκονται εκτός της προτεινόμενης περιοχής μελέτης, με τους 

κωδικούς GR4220002-SCI και GR42200023-SPA. 
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Από γεωλογική σκοπιά, στην περιοχή αναγνωρίζονται τέσσερις τεκτονικές 

ενότητες γεωλογικών σχηματισμών, με σειρά εμφάνισης από χαμηλότερο σε 

υψηλότερο στρωματογραφικό επίπεδο: i)ο σχηματισμός του φλύσχη, ii)η ενότητα 

πρασινοσχιστόλιθων, iii)η τεκτονική ενότητα μεταμορφωμένων πετρωμάτων 

υπερβασικών πετρώματα, μαρμάρων, γρανοδιοριτών, iv)η ενότητα των 

τεταρτογενών αποθέσεων (Reineckeetal., 1982). Η επιφανειακή εμφάνιση των εν 

λόγω ενοτήτων φαίνεται στον χάρτη της εικόνας. 

 

Εικόνα 1Γεωλογικός χάρτης Ανάφης (Silviu.O.M. etal., 2016, με 

τροποποιήσεις) 

Από υδρογεωλογική άποψη, οι Γιαννουλόπουλος Π. και Λάππας Ι.,  

κατατάσσουν τους σχηματισμούς σε υδροπερατούς, πρακτικά αδιαπέρατους και 

ημιπερατούς έως υδροπερατούς, διακρίνοντας τρία κύρια συστήματα στην έκταση 

της Ανάφης: 

- Υδροπερατοί σχηματισμοί: πρόκειται για την ενότητα τωνμαρμάρων στα 

οποία αναπτύσσεται η υδροφορία μέσα από δευτερογενές πορώδες.  

Τα μάρμαρα εντοπίζονται σε μικρές σχετικά εμφανίσεις, κυρίως στο νότιο 

τμήμα του νησιού παρουσιάζοντας μειωμένο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον λόγω της 

μικρής τους έκτασης και της υδραυλικής τους επαφή με τη θάλασσα. 

- Ημιπερατοί έως υδροπερατοί σχηματισμοί: αναπτύσσονται στις 

Τεταρτογενείς αποθέσεις οι οποίες  διαμορφώνονται από  παράκτιες αποθέσεις, 

πλευρικά κορήματα, μάργες, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και εναλλαγές ψαμμιτών, 

κροκαλοπαγών. Ανάλογα με το ποσοστό εμφάνισης αργιλικών ορυκτών στη μάζα 

τους, οι ενότητες αυτές εμφανίζουν μερική υδροφορία  

- Πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί:  πρόκειται για τα γρανιτικά, βασικά, 

υπερβασικά και φλεβικά πετρώματα (γρανοδιορίτες, διορίτες, γαββροδιορίτες, 

πηγματιτικές φλέβες) που εμφανίζονται στην έκταση του νησιού, καθώς και το 

φλύσχη. Οι σχηματισμοί αυτοί, μπορεί να σχηματίζουν ασθενή υδροφορία μέσω 

δευτερογενούς πορώδους λόγω τεκτονισμού, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 

θεωρούνται υδατοστεγανοί σχηματισμοί με ρόλο του στεγανού υποβάθρου των 

μαρμάρων.  

Ο φλύσχης συναντάται στα νότια της Ανάφης και αποτελείται από εναλλαγές 

κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, ασβεστολίθων και κυρίως αργιλικών σχιστόλιθων. 

Θεωρείται υδατοστεγής σχηματισμός  αλλά στις περιοχές που αποτελείται από πιο 
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αδρομερή τεμάχια, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί υδροφορία με μικρή 

υδροδυναμικότητα. 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η Ανάφη έχει θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και πολύ θερμό θέρος (Csa) 

σύμφωνα με την κλιματολογική κατάσταση κατά Köppen, ενώ ο χειμώνας 

θεωρείται ήπιος με μικρές βροχοπτώσεις. Το ύψος των βροχοπτώσεων στην 

περιοχή σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες (κατά τους θερινούς μήνες) και 

τα υψηλά επίπεδα εξατμισοδιαπνοής,  δεν ευνοεί την ανάπτυξη των επιφανειακών 

υδάτινων μαζών αλλά και της υπόγειας υδροφορίας.  

Η μέση θερμοκρασία, σύμφωνα με καταγραφές του μετεωρολογικού σταθμού 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει εγκατασταθεί στο νησί (από τον 

Ιούλιο του 2016) κατά τους χειμερινούς μήνες κυμαίνεται από 10 έως 12°C, την 

άνοιξη από 13 έως και 20°C, το καλοκαίρι φτάνει έως και 33°C τον και το 

φθινόπωρο από 15 έως 23°C.  

Το μέσο ύψος βροχόπτωσης είναι χαμηλό αφού δεν ξεπερνά τα 400mmανά 

έτος. Οι βροχοπτώσεις αρχίζουν στην αρχή του φθινοπώρου (μέσα Σεπτεμβρίου) 

ενώ το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης παρατηρείται συνήθως κατά τους χειμερινούς 

μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος) έως τα 110mm.  

Το υδρολογικό ισοζύγιο του νησιού, όπως έχει υπολογιστεί από την Επιτροπή 

Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1 Υδατικό ισοζύγιο δήμου Ανάφης 

Έκταση 

km2 

Υψος 

βροχόπτωσης 

mm 

Σύνολο 

βροχόπτωσης 

hm3 

Πραγματική 

εξατμισοδιαπνοή 

hm3 

Ποσοστό 

εκτάσεως 

υδροπερατού 

σχηματισμού 

% 

Υπόγειο 

Δυναμικόhm3 

Επίγεια 

ροήhm3 

38 379 14.4 10.66 20 0.1 3.64 

 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η Ανάφη σήμερα διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων που εξυπηρετεί 

τον κύριο οικισμό της, τη Χώρα. Λόγω της θέσης της στην κορυφή του λόφου 

έχουν κατασκευαστεί δύο περιμετρικοί συλλεκτήρες (διαμέτρου Φ160) επί των δύο 

κλάδων του περιφερειακού δρόμου (βόρειος και νότιος) του οικισμού.Η κατασκευή 

έχει γίνει από τον δήμο με αυτεπιστασία Όλος ο οικισμός ο οποίος βρίσκεται 

ανάντη των δύο συλλεκτήρων αποχετεύεται με βαρύτητα στους εν λόγω αγωγούς. 

Οι δύο συλλεκτήρες- αγωγοί ενώνονται στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ο 

οποίος με τη σειρά του καταλήγει στο τωρινό σημείο διάθεσης (Εικόνα 2).Στους 

συλλεκτήρες- αγωγούς και τον κεντρικό αγωγό έχουν κατασκευαστεί κατά 

διαστήματα φρεάτια επίσκεψης.  

Λύματα της περιοχής του λιμανιού και του Κλισιδίου, στο οποίο 

παρουσιάζεται μία ανερχόμενη τουριστική ανάπτυξη, συλλέγονται και 

μεταφέρονται με όχημα το οποίο λειτουργεί ως βυτιοφόρο του δήμου και 

παροχετεύονται μέσω φρεατίου στο δίκτυο των αγωγών και ως εκ τούτου 

καταλήγουν στη συστοιχία των απορροφητικών βόθρων.  

Ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός καταλήγει σε μία συστοιχία απλών 

απορροφητικών βόθρων. Η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε αυτούς και όπως  

προαναφέρθηκε, επαρκεί και έχει αδειοδότηση (συμμόρφωση προς τις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)για την κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων 

της Χώρας (294 ισοδύναμους κατοίκους). Το σημείο απόθεσης του δικτύου 

βρίσκεται στο γεωλογικό σχηματισμό του φλύσχη που συναντάται στο νότιο τμήμα 

του νησιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εκροή από τους απορροφητικούς 

βόθρους να απορρέει επιφανειακά, κατάντη επί του φυσικού πρανούς, κρίνοντας 

και από την έντονηφυτοκάλυψη που δημιουργείται στην περιοχή, όπως φαίνεται 
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από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες. Η τελική απορροή προφανώς οδηγείται στο 

κατάντη υδατόρεμα με αποτέλεσμα την παρουσία ανάλογης βλάστησης από 

καλάμια (Εικόνα 3 ).  

 

Εικόνα 2 Υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο-χώρος διάθεσης και 
προβλεπόμενος χώρος διάθεσης λυμάτων 

 

Εικόνα 3 Υφιστάμενο σημείο απόθεσης αποχετευτικού δικτύου 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προς σύνταξη μελέτη  αφορά την διαχείριση των αστικών λυμάτων στο 

νησί της Ανάφης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεση των λυμάτων 

που προέρχονται από το αποχετευτικό δίκτυο κύρια του οικισμού της Χώρας. 

Σύμφωνα με τηνεγκεκριμένη «Μελέτη διαχείρισης – διερεύνηση καταλληλότητας 

συστήματος διαχείρισης αστικών λυμάτων Χώρας Δήμου Ανάφης»  έχει 

προσδιοριστεί, κατόπιν αξιολόγησης δυνατών λύσεων, ως μονάδα επεξεργασίας η 

κατασκευή συστήματος σηπτικής δεξαμενής και συστήματος υπεδάφιας διάθεσης 

σε γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας του δήμου. Η προςσύνταξη μελέτη 

Υπάρχοντες 

βόθροι   

Πιθανή 

επιφανειακή 

απορροή επί  

του πρανούς 

 

Πιθανή 
επιφανειακή 
απορροή επί  

του 
πρανούς 

Τελική 

εκροή 

στο 

ρέμα   
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περιλαμβάνειτηνολοκλήρωση του σχεδιασμού της σηπτικής δεξαμενής η οποία έχει 

διαστασιολογηθεί ενδεικτικά από την παραπάνω εγκεκριμένη μελέτη σε στάδιο 

οριστικό, τον σχεδιασμό του συστήματος διάθεσης, η σύνδεση της σηπτικής 

δεξαμενής με το υπάρχον αποχετευτικό σύστημα, την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

του έργου επεξεργασίας και της διάθεσης. 

Στόχος της μελέτης είναι ο βέλτιστος συνδυασμός επιλογής μεθόδων 

επεξεργασίας-διάθεσης με κριτήρια: 

• Την ελαχιστοποίηση του κόστους της συνολικής εγκατάστασης 

(επεξεργασία- διάθεση) λαμβάνοντας υπόψη και του κύκλου κόστους ζωής 

της αλλά εντός των περιβαλλοντικά επιτρεπτών ορίων 

• Την ελαχιστοποίηση της εποπτείας κατά τη λειτουργία του συστήματος 

λόγω της αδυναμίας του δήμου να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη που λήφθηκε υπόψη για τη 

διαμόρφωση της προς ανάρτηση μελέτης, η νέα θέση διάθεσης των ακαθάρτων 

μέσω συστήματος σηπτικής δεξαμενών, βρίσκεται νοτιοδυτικά της προϋπάρχουσας 

θέσης, και εκτός ορίων του οικισμού της Χώρας, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.Η 

θέση του χώρου αυτού στον οποίο προτείνεται η εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής 

και το σύστημα διάθεσης της εκροής της είναι στην άμεση γειτονία της διαδρομής 

του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και ως εκ τούτου δεν απαιτείται επιπλέον 

κατασκευή αγωγού, πέραν ενός μικρού μήκους αγωγού για τη σύνδεση του 

δικτύου με την νέα σηπτική δεξαμενή. 

Το νέο σύστημα διάθεσης πρόκειται να υλοποιηθεί σε αγροτεμάχιο 

ιδιοκτησίας του δήμου Ανάφης (Εικόνα 4). Η κυριότητα του οικοπέδου ανήκει στον 

Δήμο Ανάφης σύμφωνα με το Υπ.αριθμ. 4954/ 19-10-2017 συμβολαιογράφου 

Θήρας ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-ΤΣΑΚΡΙΟΥ. 

 

Εικόνα 4 Σημείο θέασης γεωτεμαχίου  

Γήπεδο 
επεξεργασίας 

και διάθεσης 

λυμάτων 
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ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Με βάση τον ισχύοντος Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) αντισεισμικό όπως ισχύει: 

• Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1. «Κατανομή των Νομών και Δήμων της 

Ελλάδας στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας» το γεωτεμάχιοβρίσκεται σε 

ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ,. 

• Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.3. «Συντελεστές Σπουδαιότητας» οι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων κατατάσσονται στην κατηγορία Σ3. 

• Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5. «Κατηγορίες Εδάφους» το οικόπεδο είναι, 

συνεκτιμώντας τα μακροσκοπικά και τα διαθέσιμα γεωλογικά στοιχεία, 

κατηγορίας εδάφους Α  

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να διαπιστώσει τα παραπάνω.  

Δ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σχετικά με το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτη έχει συνταχθεί η 

«Μελέτη διαχείρισης – διερεύνηση καταλληλότητας συστήματος διαχείρισης 

αστικών λυμάτων Χώρας Δήμου Ανάφης» η οποία είναι εγκεκριμένη από το Τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 

Η εν λόγω μελέτη θα διατεθεί με τα τεύχη δημοπράτησης. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Στον ανάδοχο μελετητή θα διατεθεί τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε 

από τον τοπογράφο μηχανικό Θωμά Σ. Κεχρόγλουκατά την αγορά του οικοπέδου 

από τον δήμο. Το τοπογραφικόσχέδιο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή (αρχείοdwg) 

που έχει συνταχθεί με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. Καθώς και σεαρχείο pdf.Επίσης, 

από επεξεργασία που έκανε η υπηρεσία μας, διατίθεται γεωαναφερμένο αρχείο 

επικάλυψης στο GoogleEarthProσε ψηφιακή μορφή (geotiff) με το οποίο μπορεί να 

αποτυπωθούν πλήρως οι αναβαθμίδες ή κοινώς πεζούλεςπου δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα.  

Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Τα παραδοτέα τεύχη-σχέδια όλων των μελετών (υποστηρικτικών και κύριων) 

θα πληρούν τις απαιτήσεις του βιβλίου Β του Π.Δ.696/1974 (ΦΕΚ 301Α/1974), της 

Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και 

επιπρόσθετα των αναφερομένων παρακάτω. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Γεωλογική & Υδρογεωλογική έρευνα και μελέτη 

Για την ορθή εξαγωγή και εφαρμογή της μελέτης διαχείρισης των αστικών 

λυμάτων, είναι απαραίτητη η αναγνώριση του γεωλογικού σχηματισμού της 

στενότερης περιοχής μελέτης στην οποία έχει προγραμματιστεί η διάθεση και 

επεξεργασία των λυμάτων. 

Η γεωλογική έρευνα περιλαμβάνει γεωλογική χαρτογράφηση των 

σχηματισμών που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο σημείο, την γύρω περιοχή και 

την επαφή του σχηματισμού με την παράκτια ζώνη.  

Βάσει αυτής της μελέτης, είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί το γεωλογικό 

υπόβαθρο του σχηματισμού του φλύσχη που σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα 

βρίσκεται στην επιλεγμένη περιοχή, την επαφή του με άλλους γεωλογικούς 
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σχηματισμούς, τυχόν ρήγματα στην περιοχή αλλά και το βαθμό ρηγμάτωσης τόσο 

του φλύσχη, όσο και των υποκείμενων σχηματισμών. 

Η γεωλογική αποτύπωση των παραπάνω χαρακτηριστικών, είναι αναγκαία 

για την αναγνώριση των διόδων του νερού μέσω του φλύσχη, σε γειτονικούς  

σχηματισμούς, σε σχηματισμούς του υποβάθρου και προς την θάλασσα.  

Γιατην αναγνώριση των προαναφερθέντων πραγματοποιούνται οι γεωλογικές 

εργασίες υπαίθρου και συντάσσεται ο γεωλογικός χάρτης, με τα απαραίτητα 

στοιχεία  

Στα πλαίσια αυτά, θα εκπονηθεί γεωλογική χαρτογράφηση κλίμακας 1:5000 

σε έκταση 0,7 km2 επί τοπογραφικού υποβάθρου της ΓΥΣ. η οποία καλύπτει την 

περιοχή διάθεσης μαζί με επαρκή περιβάλλουσα ζώνη. 

Συμπληρωματικά, ζητείται η σύνταξη χάρτη 1:500 επί του δοθέντος 

τοπογραφικού υποβάθρου με τη μικροτεκτονική ανάλυση της περιοχής για την 

εκτίμηση του δευτερογενούς πορώδους του γεωτεμαχίου (λιθολογικές μονάδες, 

ρήγματα, ρωγμές, διακλάσεις, τύποι εδαφών και βράχων, εδαφικές κινήσεις όπως 

κατολισθήσεις, καταπτώσεις, ερπυσμοί, αποκολλήσεις του εδάφους, καθιζήσεις). 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην έκταση κατασκευής του 

αποχετευτικού έργου είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας για την σωστή 

λειτουργία του συστήματος διάθεσης λυμάτων. Σύμφωνα με την «Μελέτη 

διαχείρισης – διερεύνηση καταλληλότητας συστήματος διαχείρισης αστικών 

λυμάτων Χώρας Δήμου Ανάφης», το σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων, προτείνει 

την εφαρμογή σηπτικού βόθρου και πεδίου υπεδάφιας διάθεσης των λυμάτων, κάτι 

που προϋποθέτει την ύπαρξη διαπερατού εδάφους με χρόνο διήθησης μικρότερο 

των 50min/inch (210 sec/m). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σημείο επιλογής για την διάθεση των λυμάτων 

μετά την παραμονή τους στην σηπτική δεξαμενή, βρίσκεται στον σχηματισμό του 

φλύσχη. Από προηγούμενες υδρογεωλογικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή έχει 

προκύψει ότι πρόκειται για σχηματισμό εξαιρετικά μικρής περατότητας αλλά στις 

περιοχές που αποτελείται από πιο αδρομερή τεμάχια, είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί υδροφορία με μικρή υδροδυναμικότητα. 

Για την διερεύνηση της απορροφητικής ικανότητας του εδάφους είναι 

αναγκαία η διεξαγωγή έξι (6) δοκιμών διηθήσεως στην έκταση του πεδίου 

διάθεσης. Οι θέσεις θα προταθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την 

διευθύνουσα υπηρεσία. Για την εκτέλεση των δοκιμών θα διανοίγονται κυκλικές 

οπές διαμέτρου 30cmή τετραγωνικές οπές διαστάσεων 30x30cm (μήκος x πλάτος), 

με βάθος 90cm περίπου. Κατόπιν, θα πραγματοποιείται πλήρωση της κάθε οπής με 

νερό και αναμονή για διάρκεια περίπου 24ωρών. Στη συνέχεια θαπραγματοποιείται 

η επαναπλήρωση της οπής με νερό και η μέτρηση της ταχύτητας καθόδου της 

στάθμης σε κάθε οπή. Βάσει της μετρηθείσας ταχύτητας καθόδου θα υπολογίζεται 

σε κάθε οπή ο χρόνος διήθησης (σε μονάδες μέτρησης: χρόνος / απόσταση π.χ. 

min/cm) και στη συνέχεια η μέση τιμή του χρόνου διήθησης (Μέσος χρόνος 

διήθησης «Τ») για όλες τις οπές. 

Συμπληρωματικά των δοκιμών διηθήσεως, θα πραγματοποιηθούν και τρείς 

(3) δειγματοληψίες εδάφους. Τα δείγματα θα σταλούν σε εργαστήριο για 

κοκκομετρική ανάλυση (με χρήση κόσκινου και αραιομέτρου) για να προσδιοριστεί 

η υδραυλική αγωγιμότητα του εδαφικού υλικού και να αποσαφηνιστεί αν στην 

συγκεκριμένη έκτασηείναι δυνατόν να διαμορφωθεί υδροφορία. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η ορθή λειτουργία του συστήματος 

υπόγειας διάθεσης που έχει προταθεί στην προμελέτη, έγκειται στις υδραυλικές 

ιδιότητες του στρώματος του φλύσχη στην συγκεκριμένη έκταση. Με βάση τα 

γεωλογικά στοιχεία, την λιθολογία, την ύπαρξη δευτερογενούς πορώδους και τα 

αποτελέσματα των δοκιμών διηθήσεως και των κοκκομετρικών αναλύσεωνπου 
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αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να εκτιμηθεί η ύπαρξη ή η δυνατότητα 

ανάπτυξης υδροφορίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σημεία παρακολούθησης και 

πηγές στην περιοχή σύμφωνα με τον χάρτη του ΙΓΜΕ (Εικόνα 5). 

Με βάση τα αποτελέσματα, θα αποσαφηνιστεί από τον μελετητή αν είναι 

δυνατή η λύση υπόγειας διάθεσης του λύματος στην συγκεκριμένη περιοχή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, πρέπει να προταθούν νέες λύσεις υλοποίησης του έργου στο 

εν λόγω οικόπεδο, καθώς και να ληφθεί υπόψη η λύση της επιφανειακής διάθεσης. 

 

Εικόνα 5 Κατανομή υδροσυστημάτων και σημείων παρακολούθησης Νήσου 
Ανάφης (Γιαννουλόπουλος Π. &Λάππας Ι., 2010) 

 

Γεωτεχνική μελέτη 

Το έδαφος χαρακτηρίζεται κατηγορίας Ασύμφωνα με τον Πίνακα 2.5 του 

Ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού (ΕΑΚ 2000), η δεξαμενή προβλέπεται 

υπόγεια και ακόμη αν γίνει υπέργεια είναι μονώροφη και σπουδαιότητας Σ3 σαν 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (πίνακας 2.3, ΕΑΚ 2000), άρα η παράμετρος 

της αντοχής εδάφουςθα εκτιμηθεί βιβλιογραφικά από τον ανάδοχο στα πλαίσια 

σύνταξης της στατικής μελέτης και θα εγκριθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία . 

Περιβαλλοντική μελέτη 

Θα συνταχθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

αδειοδότηση της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας (σηπτική δεξαμενή) και της 

πιο κατάλληλης μεθόδου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς και τα 

ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης της ιλύος. 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας θα απαιτηθεί η εκπόνηση 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α2 καθώς το έργο υπάγεται στην 

κατηγορία 4 «Περιβαλλοντικών Υποδομών» με α/α 20 με δυναμικότητα μονάδας 
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1.500 ΙΑ και διάθεση στο έδαφος. Η Μ.Π.Ε. θα πρέπει να εξετάζει και εναλλακτικές 

λύσεις τόσο ως προς τη χωροθέτηση της μονάδας όσο και ως προς το επιλεγόμενο 

σύστημα επεξεργασίας και τον τρόπο τελικής διάθεσης βασιζόμενη σε στοιχεία της 

παρούσας των υποστηρικτικών μελετών. Η ΜΠΕ θα συνταχθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και θα υποβληθεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (στη Σύρο) για την έκδοση ΑΕΠΟ, 

αφού προηγουμένως γνωμοδοτήσουν διάφοροι συναρμόδιοι φορείς στα πλαίσια 

της ακολουθούμενης διαβούλευσης, όπως Δ/νση Υδάτων, Αρχαιολογία, Δασική 

Υπηρεσία, Δ/νση Περιβάλλοντος της Π.Ε. που θα εισηγηθεί προς το Περιφερειακό 

Συμβούλιο και άλλες κατά περίπτωση υπηρεσίες.  

Πέραν των ανωτέρω, για τα παραδοτέα της ΜΠΕ ισχύει η Υ.Α 107225/20-01-

2014 (Φ.Ε.Κ. 135Β). 

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οριστική μελέτη διάθεσης λυμάτων 

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει, τις επιμέρους παρακάτω μελέτες: 

Χωροθέτηση και υδραυλικός σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας 

και διάθεσης 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Χωροθέτηση της προβλεπόμενης δεξαμενής στο γεωτεμάχιο  

• Υδραυλικός σχεδιασμός του αγωγού σύνδεσης του υφιστάμενου ΚΑΑ με τη 

σηπτική δεξαμενή  

• Υδραυλικός σχεδιασμός της σηπτικής δεξαμενής  

• Σχεδιασμός και υδραυλικός υπολογισμός του επιλεχθέντος συστήματος 

διάθεσης 

Τα παραδοτέατης μελέτης είναι: 

• Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται ο τελικός συνδυασμός 

συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης 

• Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών του αγωγού σύνδεσης με το υφιστάμενο 

αποχετευτικό σύστημα, της σηπτικής δεξαμενής και του τελικώς 

προτεινόμενου συστήματος διάθεσης  

• Σχέδιο γενικής διάταξης της τοποθέτησης της σηπτικής δεξαμενής στο 

αγροτεμάχιο και του συστήματος διάθεσης χωρικά και υψομετρικά σε 

κλίμακα 1:500 

• Σχέδιο τομών της σηπτικής δεξαμενής σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 με τις 

απαραίτητες λεπτομέρειες σε κατάλληλη κλίμακα 

Οριστική Στατική μελέτη της σηπτικής δεξαμενής 

Η στατική μελέτη θα εμπεριέχει τους στατικούς υπολογισμούς, τη 

διαστασιολόγηση φερόντων οργανισμών για όλες τις κατασκευές οπλισμένου 

σκυροδέματοςγια Κατηγορία 2 (κατασκευές με απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και 

έκθεσης σε δυσμενείς παράγοντες). 

Τα παραδοτέα θα είναι: 

• Τεύχος στατικών υπολογισμών με παραδοχές υλικών κατασκευής και 

φορτίσεων 

• Τεύχος προμετρήσεων 

• Σχέδια στατικών σε κλίμακα 1:50 και λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα 

• Αναπτύγματα οπλισμών  
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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Για την δημοπράτηση έργου απαιτούνται τα παρακάτω τεύχη:  

• Τεχνική Περιγραφή.  

• Τεχνικές Προδιαγραφές εκτελέσεως του έργου.  

• Τιμολόγιο μελέτης.  

• Προϋπολογισμός μελέτης.  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

(ΦΑΥ) 

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση και 

παραλαβή μιας μελέτης Δημοσίου Έργου,θα ελεγχθεί στο στάδιο της οριστικής 

μελέτης και θα ισχύουν και κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου, υπό την 

προϋπόθεση, ότι δεν έχει τροποποιηθεί η μελέτη του έργου της οποίας αποτελούν 

μέρος.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Οι μελέτες θα πρέπει να βασιστούν στο σύνολο της υφιστάμενης 

νομοθεσίας - ή όποια έχει προκύψει σε μεταγενέστερο χρόνο και ισχύει κατά τον 

χρόνο παράδοσης των μελετών -Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρουμε: 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη γεωλογική-υδρογεωλογική 

μελέτη είναι οι εξής: 

• Προδιαγραφές της Υ.Α, με αρ. 6019/ΦΕΚ 29/Β/11.2.1986 περί «Έγκρισης 

των Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών 

Τεχνικών Έργων» (Ε104/85). 

• ΕΛΟΤ ENISO 22282-5/ 10.12.2012 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές- 

Δοκιμές διαπερατότητας- Μέρος 5:Δοκιμές Διήθησης  

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη στατική μελέτη είναι οι εξής:  

• Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, αρ. 238  

• Αντισεισμικός κανονισμός  (Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ275, ΦΕΚ 2184Β) 

• ΕΚΩΣ (Υ.Α. Δ17α/116/4/ΦΝ429, ΦΕΚ 1329Β) 

• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ)  

• Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων  

• Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος  

• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων  

• ΕΤΕΠ  

• Ευρωκώδικες 

• Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων 

προέντασης, υλικών κλπ.  

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν την μελέτη Σ.Α.Υ. και 

Φ.Α.Υ.είναι οι εξής:  

• Το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212Α/1996)  

• Ν.3850/2010. (ΦΕΚ Α΄84/02.06.2010) 

• Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νομικού συμβούλου του 

ΥΠΕΧΩΔΕ περί Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Δημοσίων 

Έργων  
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ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Προαπαιτούμενο της δημοπράτησης του έργου είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων κατόπιν σύνταξης της ΜΠΕ. 

Στο αντικείμενο του ανάδοχου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της 

διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή  

ΆΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Εξαρτώμενο από τον τρόπο διάθεσης που θα επιλεχθεί, θα εκδοθεί και η 

αντίστοιχη άδεια επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με την Υ.Α.145116/02.02.2011 

(ΦΕΚ 354Β). Στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της 

παραπάνω διαδικασίας.   

Ζ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ενδεικτικά 8 μήνες.Ο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Οι καθαροί χρόνοι για την σύνταξη ανά μελέτη είναι: 

Μελέτη Ημέρες (ημερολογιακές) 

Γεωλογική και Υδρογεωλογική έρευνα 30 

Οριστική μελέτη διάθεσης λυμάτων 45 

Περιβαλλοντική μελέτη 30 

ΣΑΥ- ΦΑΥ 10 

Τεύχη Δημοπράτησης 10 

 

Ο συνολικός καθαρός χρόνος όλων των επί μέρους μελετών και σταδίων 

ανέρχεται σε 125 ημέρες. 

 

    ΑΘΗΝΑ, ……/……/2019 

 

Συνταχθηκε 

 

 

 

Μ.Περδικάκη 

Μηχ.Μετ.Μετ.Msc 

Ελεγχθηκε 

 

 

 

Γ.Περδικακης 

Πολ.Μηχ. 

Θεωρήθηκε 

Ο Τμηματάρχης 

 

 

Απ. Αλατάς 

Πολ. Μηχ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σύμβασης 
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