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1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Ο δήμος Τήλου, χρειάζεται να οριοθετήσει τα ρέματα που παρουσιάζονται στο 
Σχέδιο 1 (1-10).  

Στο παρόν Τεύχος υπολογίζεται η Προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους 
κατηγορία μελέτης, με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών 
που εγκρίθηκε με την Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών. 

Η μελέτη οριοθέτησης βάσει του ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258/2014 ΦΕΚ 
94/Α/14.4.2014 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του 
προς οριοθέτηση υδατορέματος, σε κατάλληλη κλίμακα, το οποίο εξαρτάται από το 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) ή WGS84 με αναγραφή των 
κτηματολογικών στοιχείων που κατά περίπτωση τυχόν απαιτούνται. 

β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη 
λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και 
προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορέματος που οριοθετείται. 
Αν στην Υδραυλική μελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο τοπογραφικό διάγραμμα 
που αναφέρεται στην περίπτωση α', αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραμμές πλημμύρας, 
που προκύπτουν με την κατασκευή των εν λόγω έργων. Για τα έργα αυτά σε επίπεδο 
προμελέτης σχεδιασμού εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις με ενέργειες και επεμβάσεις 
που προτείνονται, κατά το δυνατόν φιλικές στο περιβάλλον, και καθορίζονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των έργων αυτών.  

γ) Συνοπτική Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: αα) στοιχεία σχετικά με τις 
γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση 
υδατορέματος, ββ) έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη 
κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση 
περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορέματος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται 
και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που επηρεάζουν συνολικά το 
υδατόρεμα και επηρεάζονται από αυτό, και περιγράφεται η οικολογική κατάσταση του 
υδατορέματος σε ολόκληρο το μήκος του. 

δ) Πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών (Πρόταση Οριοθέτησης) του 
υδατορέματος, με βάση τις μελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω 
εδάφια της παρούσας παραγράφου, η οποία συνοδεύεται και από τις προτάσεις για τυχόν 
έργα διευθέτησης. Η πρόταση αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της 
περίπτωσης α' και περιλαμβάνει για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς: αα) τις γραμμές 
πλημμύρας, χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, ββ) τις γραμμές πλημμύρας με 
την κατασκευή τυχόν έργων διευθέτησης, γγ) τις οριογραμμές του υδατορέματος χωρίς 
την κατασκευή έργων διευθέτησης, δδ) τις οριογραμμές του υδατορέματος με έργα 
διευθέτησης, εφόσον τέτοια προτείνονται. 

Στην ανωτέρω πρόταση συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις που τυχόν 
απαιτούνται με σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεμα για τη συντήρησή του και την 
κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση των 
έργων διευθέτησης. 

Για τον υπολογισμό αμοιβών των υποστηρικτικών μελετών (υδρογεωλογική 
μελέτη), έχει ληφθεί υπόψη ευρύτερη περιοχή μελέτης, συνολικής έκτασης 15,0 τ.χλμ. 
(15.000.000 τ.μ.). 
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Η Συνοπτική Τεχνική Έκθεση που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, 
γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορέματος καθώς και 
έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης 
απορροής του υδατορέματος δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει 
ειδικών προβλέψεων και υπολογίζονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 
κλάσμα ημέρας.  

Για την επικαιροποίηση των αμοιβών, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο 
άρθρο ΓΕΝ.3 «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ του άρθρου 
53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει» έχει τιμή (τκ) = 1,260 (αρ. 
πρωτ.89046/Φ.Ν.439.6/23.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού 
Συντονισμού).  

2. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Άρθρο ΤΟΠ.2 – Τριγωνισμοί 

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος 
και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες 
για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 
 

α/α  Ενδείξεις  
εργασιών 

ΙΙΙ 
τάξης 

IV 
τάξης 

Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες 

Τριγ  1    Τριγωνομετρικό 
σημείο 

1800 800 350 225 

Βάθρ   2   Βάθρο ύψους 
1,10 μ. (πλην   βραχωδών 
εδαφών) 

 
565 

 
350 

- - 

Βάθρ   3   Βάθρο ύψους 
0,40 μ. - - 65 65 

Βάθρ   4    Βάθρο ύψους 
1,10 μ. (επί βραχωδών 
εδαφών) 

 
285 

 
170 

- - 

 
1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε 

περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η 
αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή 
και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 

2.  Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται 
με την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων 
των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης. 
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3.  Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση 
πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εγκατάσταση και χρήση νέων τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης: 5 τεμ. 
Βάθρο ύψους 0,40μ. για τα νέα τριγωνομετρικά σημεία (Εμπροσθοτομίες) IV τάξης: 5 
τεμ. 
Βάθρο ύψους 0,40μ. για τα νέα τριγωνομετρικά σημεία (Οπισθοτομίες) IV τάξης: 5 τεμ. 
 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.2 

Πλήθος 5 

Προσαύξηση λόγω αναγνώρισης και χρήσης 
τριγωνομετρικών για εξάρτηση Π.Δ. ή 

εμπροσθοτομίας (€) 

81.9/σημείο 

Κόστος εργασίας (€) 5449,5 

Τύπος εργασίας Βάθρο ύψους 0.40 m - 
Εμπροσθοτομίες 

Πλήθος 5 

Κόστος εργασίας (€) 409,5 

Τύπος εργασίας Βάθρο ύψους 0.40 m - 
Οπισθοτομίες 

Πλήθος 5 

Κόστος εργασίας (€) 409,5 

Αμοιβή υποέργου (€) 6268,5 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 6268,5 

Άρθρο ΤΟΠ.3 – Πολυγωνομετρίες 

1.  Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή 
(πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό  οδεύσεων και 
υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά 
πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 
α) Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ. 
β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

2.  Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 Ευρώ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Πολυγωνομετρίες για εκτός κατοικημένων περιοχών: 10 τεμ. 
Πολυγωνομετρίες για εντός κατοικημένων περιοχών: 10 τεμ. 

 
Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.3 

Αριθμός πολυγωνικών σημείων εντός κατοικημένων 
περιοχών 

10 
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Αριθμός πολυγωνικών σημείων εκτός κατοικημένων 
περιοχών 

10 

Αμοιβή υποέργου (€) 1449.00 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 1449 

Άρθρο ΤΟΠ.5 - Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων 
εκτάσεων 

Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και 
όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, 
οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους 
ορίζονται  σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος 
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 
 

 
2.  Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η 

τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 
0-10%. 

3.  Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης 
τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 -10%. 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού 
πλάτους  που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Κατηγορία εδάφους από 
πλευράς φυτοκάλυψης Συμβατικό πλάτος σε μέτρα για κλίμακα : 

 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

  1            Έδαφος σύνηθες   80 150 200 300 500 

  2            Έδαφος  δασωμένο 40 75 100 150 250 

 

Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 
5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης 
λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο 
προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 
5.  Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν 

κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των 

α/α Μορφολογία 
εδάφους 

(εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) 
για κλίμακα : 

 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Κλ   1   Κλίση εδάφους 0-
10% 77 30 16 8 3 

Κλί   2   Κλίση εδάφους 10-
40% 93 40 19 10 4 

Γ  Κλί   3   Κλίση εδάφους 
> 40% 145 55 28 15 5 
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παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 στρέμματα, τότε οι τιμές του 
πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Για τις περιοχές που είναι αδόμητες θα γίνει αποτύπωση ανάμεσα στις όχθες του ποταμού 
και εκατέρωθεν επαρκής αποτύπωση από κάθε διακριτή όχθη 30,00m τουλάχιστον ή 
ζώνη αποτύπωσης 100,00μ. τουλάχιστον εάν δεν υπάρχει διακριτή όχθη, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 140055 / 2017 απόφασης, η οποία θα εκτείνεται 
100 μέτρα τουλάχιστον εκατέρωθεν των υπό έλεγχο τμημάτων. Στην παρούσα εκτίμηση 
έχει εκτιμηθεί πλάτος ζώνης αποτύπωσης τα 100,00μ.  
Η περιοχή θεωρείται 60% καλυμμένη από βλάστηση. 

Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων κλ. 1:1000 σε έδαφος με κλίση 0-10%: 
250 στρ. 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.5Α 

Κλίμακα τοπογραφικής αποτύπωσης 1:1000 

Εμβαδόν επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 
(στρέμματα) 

250.0000 

Βασική τιμή επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (€) 20.16 

Προσαύξηση τιμών λόγω πολύ καλυμένων εδαφών από 
φύτευσης ή / και ύδατα 

60% 

Αμοιβή υποέργου (€) 8064.00 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 8064 

Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων κλ. 1:1000 σε έδαφος με κλίση 10-
40%: 140 στρ. 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.5Α 

Κλίμακα τοπογραφικής αποτύπωσης 1:1000 

Εμβαδόν επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 
(στρέμματα) 

140.0000 

Βασική τιμή επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (€) 23.94 

Αμοιβή υποέργου (€) 3351.60 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 3351,6 

Άρθρο ΤΟΠ.6 - Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων 
εκτάσεων 

1.  Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα 
σχήματα των κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, 
τεχνικά έργα, πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα. 

2.  Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων 
και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή 
μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και την πυκνότητα των 
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σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού 
και χωροσταθμικού δικτύου) : 

 

α/α         Κατηγορία κάλυψης           
               (πυκνότητα σημείων 
που περιγράφουν κατασκευές  
κάθε είδους) 

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα: 

1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1  Ι.  (πυκνοδομημένη, πάνω από 
200 σημεία) 180 160 100 75 58 40 

2. ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 – 200 
σημεία) 105 90 60 45 35 20 

 

 
3.  Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα 

εφαρμόζονται οι παρακάτω προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα: 
3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση 40%. 

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού 
διαγράμματος σε δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα 
επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων κατηγορίας κάλυψης ΙΙ κλ. 1:1000: 
70 στρ. 
 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.6Α 

Κλίμακα χάρτη επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 1:1000 

Εμβαδόν επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 
(στρέμματα) 

70.0000 

Βασική τιμή επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (€) 56.70 

Αμοιβή υποέργου (€) 3969.00 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 3969 

Άρθρο ΤΟΠ.8Α – Κτηματογραφήσεις 

1.  Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της θέσης 
αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και σύνταξη σχεδίου 
κτηματογράφησης σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον κρατικό 
σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών με τον 
καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, 
και σύνταξης κτηματογραφικών πινάκων, ανάλογα με την κλίμακα και την 
κατηγορία κάλυψης  οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και 
χωροσταθμικού δικτύου): 
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 α/α          Κατηγορία κάλυψης 
                ( πυκνότητα σημείων που 
περιγράφουν  κατασκευές κάθε είδους) 

 
Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα : 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1      Ι   (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 
σημεία) 

120 80 65  

2      ΙΙ  (αραιοδομημένη, από 60 – 200 
σημεία) 70 55 40  

3      ΙΙΙ (αδόμητη, έως 60 σημεία) 20 18 15 12 

  

Οριζόμενη Τιμή σε πυκνοδομημένα (κατηγορίας Ι)   (€ / στρέμμα) για κλίμακα : 

1:100 1:200 

180 160 

 
2.  Ισχύουν και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου ΤΟΠ.5 και 3 του άρθρου ΤΟΠ.6. 
3.   α.   Στην περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφηση με την επίγεια 

μελέτης αποτύπωσης, η τιμή κτηματογράφησης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  μειωμένη κατά ποσοστό 20% αυτής. 

β. Σε περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης με 
φωτογραμμετρική αποτύπωση, η τιμή κτηματογράφησης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  μειωμένη κατά ποσοστό 10% αυτής. 

4. Για τη σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου, στην οριζόμενη τιμή που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του 
παρόντος, προστίθεται και πρόσθετη τιμή, ανά χιλιόμετρο άξονα έργου, για τα 
πρόσθετα στοιχεία που λαμβάνονται και την παράδοση δέκα τεσσάρων σειρών 
αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων. 
Η πρόσθετη οριζόμενη τιμή κτηματογράφησης είναι  ίση προς:Τ= 92 €/ χλμ.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Για τις κτηματογραφήσεις πραγματοποιήθηκε μείωση της τιμής κτηματογράφησης κατά 
ποσοστό 20%, επειδή θα γίνει σύγχρονη εκπόνηση της κτηματογράφησης με την 
επίγεια μελέτη αποτύπωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.α του 
παρόντος άρθρου. 

Για τις κτηματογραφήσεις κατηγορίας κάλυψης ΙΙΙ κλ. 1:1000, σε έδαφος με κλίση 0-
10%: 250 στρ. 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.8Α 

Κλίμακα χάρτη κτηματογράφησης 1:1000 

Εμβαδόν κτηματογράφησης (στρέμματα) 250.0000 

Βασική τιμή κτηματογράφησης (€) 22.68 

Προσαύξηση τιμών λόγω πολύ καλυμένων εδαφών 
από φύτευσης ή / και ύδατα 

60% 

Μείωση τιμών λόγω σύγχρονης σύνταξης με επίγεια 
μελέτη αποτύπωσης 

20% 

Αμοιβή υποέργου (€) 7938.00 
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Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 7938 

Για τις κτηματογραφήσεις κατηγορίας κάλυψης ΙΙΙ κλ. 1:1000, σε έδαφος με κλίση 10-
40%: 140 στρ. 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.8Α 

Κλίμακα χάρτη κτηματογράφησης 1:1000 

Εμβαδόν κτηματογράφησης (στρέμματα) 140.0000 

Βασική τιμή κτηματογράφησης (€) 22.68 

Προσαύξηση τιμών λόγω εγκαρσίων κλίσεων 
εδάφους από 10% έως 40% 

20% 

Μείωση τιμών λόγω σύγχρονης σύνταξης με επίγεια 
μελέτη αποτύπωσης 

20% 

Αμοιβή υποέργου (€) 3175.20 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 3175,2 

 
Για τις κτηματογραφήσεις κατηγορίας κάλυψης ΙΙ κλ. 1:1000: 70 στρ. 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.8Α 

Κλίμακα χάρτη κτηματογράφησης 1:1000 

Εμβαδόν κτηματογράφησης (στρέμματα) 70.0000 

Βασική τιμή κτηματογράφησης (€) 69.30 

Μείωση τιμών λόγω σύγχρονης σύνταξης με επίγεια 
μελέτη αποτύπωσης 

20% 

Αμοιβή υποέργου (€) 3880.80 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 3880,8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο ΥΔΡ.13 - Υδρολογική μελέτη 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης, 
εξαρτάται από την έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και την μορφή των 
διαθέσιμων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων και υπολογίζεται με βάση τον 
τύπο: 

A = 600• (1+2,5•N1+5xN2+10•N3+3F 1/3) • (1+A1+A2+0,5A3) • (τκ) 
Όπου  Ν1: το πλήθος των βροχομετρικών σταθμών 

Ν2: το πλήθος των βροχογραφικών και σταθμημετρικών σταθμών 
Ν3: το πλήθος των σταθμηγραφικών σταθμών  
F:  η έκταση της λεκάνης απορροής στην μελετώμενη θέση σε τ.χλμ. 
Α1, Α2 και Α3 λαμβάνουν τιμή 0 ή 1 ως εξής: 
Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγμένου υδρολογικού ή στοχαστικού μοντέλου 

σε πολλές θέσεις ταυτοχρόνως.  
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Α2=1 όταν γίνεται χρήση μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης δύο ή 
περισσότερων πηγών νερού. 

Α3=1 όταν γίνεται εκτίμηση στερεοπαροχής  
Το πλήθος των σταθμών προσμετράται μόνο όταν τα στοιχεία είναι αξιοποιήσιμα (π.χ 
μετρήσεις στάθμης παροχής στους σταθμηγράφους) 
Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς πρωτογενών υδρολογικών 
στοιχείων. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Για τον υπολογισμό της υδρολογικής μελέτης υπολογίστηκε το συνολικό εμβαδό των 
λεκάνεων απορροής των 10 ρεμάτων προς οριοθέτηση (Ε = 15 χλμ2).  
Εκτιμήθηκε ότι δε θα γίνει χρήση δεδομένων από βροχομετρικούς σταθμούς.  
 

Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΥΔΡ.13 

Έκταση λεκάνης απορροής (km²) 15.0000 

Αμοιβή υποέργου (€) 6349.37 

Αμοιβή Μελέτης εφαρμογής (δεν υπάρχει άλλη 
μελέτη) (€) 

5714.43 

Άρθρο ΥΔΡ.14 - Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου 
ανομοιόμορφης ροής υπολογίζεται βάση του τύπου: 

Α = 60•β• (5+20•L 2/3+2,5•F 1/3) • (τκ) 
όπου: 

β = 1 για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών 
ανοίγματος μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν 
προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο 
υφιστάμενων διευθετήσεων. 

β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 
β = 3 για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας 
(Ν.3010/02). Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 
χρησιμοποιεί υφιστάμενη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του 
συντελεστή β ισούται με β=1,50 

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα 
F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αμοιβή αυτού 
προκύπτει βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4 ανάλογα και με τη διατομή 
διευθέτησης.  
Σε περίπτωση ελέγχου επιμέρους τμημάτων Li η συνολική αμοιβή προκύπτει από την 
σχέση: 

Α = 60•β• (5+20•ΣLi 2/3+ 2,5•F 1/3) • (τκ) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η συνολική λεκάνη απορροής της περιοχής ελέγχου εκτιμάται στα 15 χλμ2. Το 
συνολικό μήκος των ρεμάτων προς οριοθέτηση υπολογίστηκε περιλαμβάνοντας το 
μήκος του ρεματος μέσα στα όρια των οικισμών. Συγκεκριμένα, για το Ρέμα νο.7, όπου 
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θα γίνεται η διάθεση της εγκατάστασης επεξεργασίας βοθρολυμάτων, υπολογίστηκε το 
συνολικό μήκος του ρέματος. Το συνολικό μήκος προς οριοθέτησης εκτιμήθηκε στα 4  

 
Συντελεστής Tk 1.260 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΥΔΡ.14 

Έκταση λεκάνης απορροής (km²) 15.0000 

Μήκος ελεγχόμενης κοίτης (km) 4.600 

Συντελεστής ανομοιόμορφης ροής β 2.00 

Αμοιβή υποέργου (€) 10052.35 

Αμοιβή Μελέτης εφαρμογής (δεν υπάρχει άλλη 
μελέτη) (€) 

9047.11 

Άρθρο ΓΛΕ.18 - Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης 

Η Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης συντάσσεται μόνο εφόσον 
έχει υποβληθεί η γεωλογική μελέτη και η γεωτεχνική αξιολόγηση.  
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 1, παρ. 1.2.3 
καθορίζεται από τον τύπο: 

Ε = (ΓΛΕ + ΓΤA)* 20% 

όπου: 
ΓΛΕ + ΓΤA = συνολική αμοιβή του τεύχους της γεωλογικής μελέτης, σύμφωνα με το 
άρθρο ΓΛΕ 17 και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο ΓMΕ.1.3, τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 
Η αμοιβή διανέμεται εξ ημισείας στον γεωλόγο και γεωτεχνικό μελετητή. 

 Βάσει του Ν4258/2014, για την οριοθέτηση ρεμάτων απαιτείται συνοπτική Τεχνική 
Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: 

1. στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του 
προς οριοθέτηση υδατορέματος, 

2. έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της 
λεκάνης απορροής του υδατορέματος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται και 
αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που επηρεάζουν συνολικά 
το υδατόρεμα και επηρεάζονται από αυτό, και περιγράφεται η οικολογική 
κατάσταση του υδατορέματος σε ολόκληρο το μήκος του.  

Η αμοιβή για την συγκεκριμένη συμπληρωματική εργασία θα υπολογιστεί ως αμοιβή 
μηχανικού- επιστήμονα σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.4:  

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης 
βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
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 Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Για τον υπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη επιστήμονας εμπειρίας έως 10 έτη, και διάρκεια 
εργασίας 10 (10) ημέρες 
 

Συντελεστής Tk 1.260 

Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας μέχρι 10 έτη (€) (10day x 300 x τκ) = 3780.00 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΓΛΕ.18 

Συνολικό κόστος γεωλογικών εργασιών (€) 0.00 

Αμοιβή γεωλόγου μελετητή (€) 100.00 

Αμοιβή γεωτεχνικού μελετητή (€) 100.00 

Αμοιβή υποέργου (€) 252.00 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 4032.00 

3. ΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Τα όρια των πτυχίων, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009, 
την εγκύκλιο 35 με Α.Π. Δ17γ/08/193/ΦΝ449/24-12-2012 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
και σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 και τη με Αρ. Πρωτ: 89943/2-4-
2021/ Γενική Γραμματεία Υπουργείου ΥΜΕ, Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση 
Νομοθετικού Συντ/σμού, με χρήση του τκ του έτους 2021. 

Για την ανάθεση των προαναφερόμενων μελετών, θα κληθούν πτυχία στις 
κατηγορίες μελετών:  

13. Μελέτες Υδραυλικών ‘Eργων, Α τάξη πτυχίου και άνω  
16. Μελέτες Τοπογραφίας, Α τάξη πτυχίου πτυχίου και άνω 
20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, Α τάξη 
πτυχίου πτυχίου και άνω 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

Στη σύμβαση προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης μέχρι 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης για τυχόν δαπάνη που θα 
προκύψει, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα, ως ακολούθως:  

Για ανάγκη μελέτης επιπλέον μήκους ρεμάτων αν κριθεί σκόπιμο,  

Επιπλέον τοπογραφικών εργασιών  

Για την προεκτίμηση της δαπάνης της εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στα 
δικαιώματα προαίρεσης εφαρμόζονται κάθε φορά τα αντίστοιχα άρθρα της ΥΑ 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 και οι προσφερθείσες τεκμαρτές εκπτώσεις για την 
αντίστοιχη κατηγορία μελέτης που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος. 
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Αμοιβές υποέργων 

16. Μελέτες Τοπογραφίας. 38.096,10 

13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων. 14.761,54 

20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές 
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές. 

4.032,00 

Κόστος μελέτης υποέργων (€) 56.889,64 

 
 

Αμοιβή μελέτης 

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (€) 56.889,64 

Απρόβλεπτα 15% (€) 8.533,45 

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης +  
Απρόβλεπτα 15% (€) 

65.423,09 

Φ.Π.Α 24% (€) 15.701,54 

Τελική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (με Φ.Π.Α 
24%) (€) 

81.124,63 

    
Συνολική αμοιβή με προαίρεση 

Προαίρεση 30% 19.626,93 

Σύνολο με προαίρεση (€) 85.050,02 

Φ.Π.Α 24% με προαίρεση (€) 20.412,00 

Γενικό σύνολο με προαίρεση (€) 105.462,02 
 
 

 
 
AΘΗΝΑ 10/02/2023 
 
 
 

Συντάχθηκε                            Ελέγθηκε                                Θεωρήθηκε 
                                                                                     Η Διευθύντρια της Τ.Υ 
 
 
 
Χ.Βούλγαρη                         Ε.Σιβά                                 Π.Παναγιωτάκου 
Πολιτικός Μηχ                      Πολιτικός Μηχ                      Ηλεκτρολόγος Μηχ 
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