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Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην οριοθέτηση ρεμάτων, με 

προτεραιότητα όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1 (1-10), στο Παράρτημα ΙΙ του 

παρόντος. Το παρόν Τεύχος αποτελεί το Τεύχος Δεδομένων για κάθε επιμέρους 

κατηγορία μελέτης. 

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται και στη χώρα ακραία καιρικά φαινόμενα, 

με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολλές πλημμύρες με δυσμενείς περιβαλλοντικές 

και οικονομικές επιπτώσεις καθώς και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σε μεγάλο 

βαθμό αυτό οφείλεται στα μπαζωμένα ρέματα, στις επεμβάσεις στις κοίτες των 

ποταμών και στην αυθαίρετη δόμηση πλησίον των ρεμάτων.  Στη Νήσο Τήλο, 

υπάρχουν ρέματα τα οποία δεν είναι οριοθετημένα και υπάρχει ανάγκη για 

οριοθέτηση τους ώστε να είναι δυνατή η προστασία των υδατικών πόρων και η 

αντιπλημμυρική θωράκιση των κατασκευών των περιοχών από όπου διέρχονται.  

Η χρηματοδότηση των μελετών του έργου έχει εξασφαλιστεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού της 

Χώρας» (Α.Π. 4607/15-02-2016). 

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η Νήσος Τήλος είναι μία από τις κύριες νήσους του Νομού Δωδεκανήσων και 

βρίσκεται στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο Πέλαγος, βόρειο-δυτικά των Νήσων Ρόδου 

και Χάλκης (από τις οποίες απέχει 29 km), απέχει 34 km δυτικά της Νήσου Σύμης 

και των τουρκικών ακτών και 13 km Νότια της Νήσου Νισύρου, απέχει επίσης 222 

μίλια από τον Πειραιά. Η Νήσος έχει σχήμα ακανόνιστο, έκταση περίπου 62,2 km2, 

μέγιστο πλάτος 8,5 km και μήκος ακτών 75,36 km. 

Ο πληθυσμός της φτάνει τους 521 κατοίκους (απογραφή 2001), ο οποίος 

τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζεται λόγω συρροής σημαντικού αριθμού 

επισκεπτών.  

H Νήσος Τήλος αποτελείται αποκλειστικά από ένα Δήμο και δύο δημοτικά 

διαμερίσματα, αυτά του Μεγάλου Χωριού και των Λιβαδιών. Στο Μεγάλο Χωριό 

βρίσκεται η έδρα του Δήμου Τήλου. Σημαντικά χωριά αποτελούν τα Λιβάδια, ο 

Άγιος Αντωνιος και η Έριστος που χαρακτηρίζονται από σημαντική οικιστική 

ανάπτυξη. 

Γεωλογία της περιοχής 

Υπάρχει διαθέσιμος γεωλογικός χάρτης της Νήσου Τήλος που συνοδεύει την 

«Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας» στα πλαίσια της μελέτης του Γενικού 

Ρυθμιστικού Σχεδίου του Δήμου Τήλου».  

Γενικά η Νήσος παρουσιάζει έντονο ορεινό ανάγλυφο με πολυάριθμους 

ασβεστολιθικούς όγκους. Οι ορεινοί όγκοι καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα 

δημιουργώντας κατά θέσεις μικρές αμμώδεις ακτές.  

Περιοχή Natura 

Ολόκληρη η Νήσος Τήλος έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή 

Natura (κωδικός GR 4210024) με ονομασία Ειδική Ζώνη Προστασίας και με δύο 

υγρότοπους, στον κάμπο της Ερίστου και στο έλος Γκιόλα στα Λιβάδια.  

Σεισμικότητα της περιοχής 

Με βάση τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει):  
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• Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1. «Κατανομή των Νομών και Δήμων της 

Ελλάδας στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας» η Νήσος Τήλος βρίσκεται 

σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ,. 

Γ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεωλογικά στοιχεία 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος δίνεται ο γεωλογικός χάρτης της Τήλου 

που συνοδεύει την «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας» στα πλαίσια της μελέτης 

του Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου του Δήμου Τήλου».  

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η μελέτη οριοθέτησης βάσει του Ν. 4258/2014 ΦΕΚ 94/Α/14.4.2014 πρέπει 

να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης 

του προς οριοθέτηση υδατορέματος, σε κατάλληλη κλίμακα, το οποίο εξαρτάται 

από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) ή WGS84 με 

αναγραφή των κτηματολογικών στοιχείων που κατά περίπτωση τυχόν απαιτούνται. 

β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι 

συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική 

παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορέματος 

που οριοθετείται. Αν στην Υδραυλική μελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο 

τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στην περίπτωση α', αποτυπώνονται 

επιπλέον και οι γραμμές πλημμύρας, που προκύπτουν με την κατασκευή των εν 

λόγω έργων. Για τα έργα αυτά σε επίπεδο προμελέτης σχεδιασμού εξετάζονται 

εναλλακτικές λύσεις με ενέργειες και επεμβάσεις που προτείνονται, κατά το 

δυνατόν φιλικές στο περιβάλλον, και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

έργων αυτών.  

γ) Συνοπτική Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: αα) στοιχεία σχετικά με 

τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση 

υδατορέματος, ββ) έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη 

κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση 

περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορέματος. Στη σχετική έκθεση 

εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που 

επηρεάζουν συνολικά το υδατόρεμα και επηρεάζονται από αυτό, και περιγράφεται 

η οικολογική κατάσταση του υδατορέματος σε ολόκληρο το μήκος του. 

δ) Πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών (Πρόταση Οριοθέτησης) 

του υδατορέματος, με βάση τις μελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα 

ανωτέρω εδάφια της παρούσας παραγράφου, η οποία συνοδεύεται και από τις 

προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η πρόταση αυτή απεικονίζεται στο 

τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης α' και περιλαμβάνει για συγκεκριμένη 

περίοδο επαναφοράς: αα) τις γραμμές πλημμύρας, χωρίς την κατασκευή έργων 

διευθέτησης, ββ) τις γραμμές πλημμύρας με την κατασκευή τυχόν έργων 

διευθέτησης, γγ) τις οριογραμμές του υδατορέματος χωρίς την κατασκευή έργων 

διευθέτησης, δδ) τις οριογραμμές του υδατορέματος με έργα διευθέτησης, εφόσον 

τέτοια προτείνονται. 

Στην ανωτέρω πρόταση συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις που τυχόν 

απαιτούνται με σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεμα για τη συντήρησή του και 

την κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόμενη μελλοντική 

επέκταση των έργων διευθέτησης. 
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Για τον υπολογισμό αμοιβών των υποστηρικτικών μελετών (υδρογεωλογική 

μελέτη), έχει ληφθεί υπόψη ευρύτερη περιοχή μελέτης, συνολικής έκτασης 15,0 

τ.χλμ. (15.000.000 τ.μ.). 

Η Συνοπτική Τεχνική Έκθεση που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις 

γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση 

υδατορέματος καθώς και έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η 

υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς 

οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορέματος δεν αφορούν 

στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων και υπολογίζονται 

ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. 

Τα παραδοτέα τεύχη-σχέδια όλων των μελετών θα πληρούν τις απαιτήσεις 

του βιβλίου Β του Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301Α/1974), της Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 

466/2019 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και επιπρόσθετα των 

αναφερομένων παρακάτω.  

Σημείωση: Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης και της οριοθέτησης 

θα εκκινήσει για το «Ρέμα 7» του Παραρτήματος ΙΙ. Ο φάκελος 

οριοθέτησης για το εν λόγω ρέμα θα παραδοθεί στο τέλος του 1ου μήνα της 

δημόσιας σύμβασης.  

Τοπογραφική μελέτη 

Για την μελέτη οριοθέτησης, απαιτείται τοπογραφική μελέτη σε τμήματα 

οδών που δεν έχουν αποτυπωθεί. Η μελέτη θα περιλαμβάνει οριζοντιογραφικό και 

υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης των προς οριοθέτηση 

υδατορεμάτων, σε κατάλληλη κλίμακα.  

Πιο συγκεκριμένα, για τις περιοχές που είναι αδόμητες θα γίνει αποτύπωση 

ανάμεσα στις όχθες του ποταμού και εκατέρωθεν επαρκής αποτύπωση από κάθε 

διακριτή όχθη 30,00m τουλάχιστον ή ζώνη αποτύπωσης 100,00μ. τουλάχιστον εάν 

δεν υπάρχει διακριτή όχθη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 

140055 / 2017 απόφασης, η οποία θα εκτείνεται 100 μέτρα τουλάχιστον 

εκατέρωθεν των υπό έλεγχο τμημάτων.  

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων θα γίνουν σε  κλίμακα 

1:1000. 

Οι Τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων (εντός των οικισμών) 

θα γίνουν σε  κλίμακα 1:1000.  

Τέλος, θα γίνει σύγχρονη εκπόνηση της κτηματογράφησης με την επίγεια 

μελέτη αποτύπωσης. 

Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη 

Για την μελέτη οριοθέτησης, απαιτείται υδρολογική και υδραυλική μελέτη με 

τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής των υδατορεμάτων, 

υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στα 

τμήματα των υδατορεμάτων που οριοθετούνται. 

Η υδρολογική μελέτη θα πραγματοποιηθεί στο συνολικό εμβαδό των 

λεκανών απορροής των 10 ρεμάτων προς οριοθέτηση (Ε = 15km2).  

Για την υδραυλική μελέτη το συνολικό μήκος των ρεμάτων προς οριοθέτηση 

περιλαμβάνει το μήκος των ρεμάτων μέσα στα όρια των οικισμών. Συγκεκριμένα, 

για το Ρέμα νο. 7 (Παράρτημα ΙΙ), όπου θα γίνεται η διάθεση της εγκατάστασης 

επεξεργασίας βοθρολυμάτων, η υδραυλική μελέτη περιλαμβάνει το συνολικό 

μήκος του ρέματος. Θα γίνει χρήση δεδομένων από 2 βροχομετρικούς σταθμούς 

που βρίσκονται στη Ρόδο. 
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Η υδρολογική και υδραυλική μελέτη να περιλαμβάνουν την πρόταση για τον 

καθορισμό των οριογραμμών, όπως αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 

δ του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.4.2014). 

Υποστηρικτικές μελέτες 

Τεχνική Έκθεση που περιλαμβάνει γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες 

της περιοχής και έκθεση περιβάλλοντος, όπως προδιαγράφεται στην παρ. γ του 

του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014  .  

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ολοκληρωμένου 

φακέλου οριοθέτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ν. 4258/2014. Στο αντικείμενο του ανάδοχου 

περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της διαδικασίας της οριοθέτησης, κατά τα 

οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. 

Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ενδεικτικά 6 μήνες. Ο 

χρόνος σύνταξης των επί μέρους μελετών είναι: 

 Μελέτη 
 

Ημέρες  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  30 

ΥΔΡOΛΟΓΙΚΗ 35 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 50 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 20 

 

Το διάγραμμα Gantt του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Γεωλογικός Χάρτης Νήσου Τήλου 
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